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Техническо задание за доставка на ДМА
Доставка, монтаж и регистрация на кран мостов за топки на Претоварна база Пирдоп
1. Описание на условията за работа на ДМА
Товаро-разтоварни работи от вагон в бункер и от бункер в автосамосвал на стоманени топки на Претоварна ж.п. база. Режим на работа – тежък, група 3÷4 по БДС 8916-81. Работа на открита площадка, при температура  -25 ÷ 40°C

2. Модел, тип на машината, технически параметри
Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ СТОЯЩ за работа с налична ел. магнитна шайба

Кранът да бъде монтиран на съществуващия кранов път.
	Товароподемност номинална
	Q=  8 t

	Отвор на крана (ширина на пътя)
	Lk = 13,5 m

	Височина на подем от дъно бункер:
	H=16 m

	Скорост на подем:
	Двускоростно – с бърза скорост не по-малка от 40 m/min 

	Скорост на движение на крана:
	Не по-малка от 60 m/min 

	Скорост на движение на количката:
	Не по-малка от 60 m/min 

	Захранване
	380 V; 50 Hz

	Начин на задвижване
	електрически

	Начин на управление
	комбинирано управление - кабина и радио управление

	Параметри на околната среда:
	температура  от -25º C  до +40º C

	
	относителна влажност на въздуха до 80 % при 20 º C

	
	взриво-, пожароопасност, химическа агресивност, радиоактивност и пр. - не

	Ел.магнитна шайба – да се ползва наличната шайба ДПМс150-150/А-У1 (доставена в края на 2019 год.) и оригиналния трифазен токоизправител за захранване и управление на магнитната шайба на крана. 

	Захранващият кабел за ел.магнитната шайба да не бъде свободно висящ. Да се навива на барабан/макара.

	Разтоварването на ел.магнитната шайба (освобождаването от топките) да става отведнъж, без забавяне във времето.


3. Производителност – не по-малка от 100 тона/час. 

Месечно натоварване на крана е около 1 800÷2 500 тона, неравномерно разпределено по дни

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност – НЕ.
5. Предпочитан завод и страна производител – EU.
6. Количество на доставката – 1 бр.
7. Срок на доставката и монтаж – 30.09.2024 г. 

8. Гаранции – месеци /мото часа/ в работа
Не по-малка от 24 месеца. Следгаранционно обслужване.
9. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването. В дружеството работят над 40 бр. подемни кранове от различни производители. Към настоящия момент на обекта е в експлоатация мостов кран с кука, доставен и монтиран от „Подемкран” ЕООД. 
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