Рег. № 93-00-8980/08.08.2024г. 
Приложение №1 - Техническо задание  за доставка на ДМА
1. Описание на условията за работа на ДМА: 

  От звено „Топлоснабдяване“ се извършва експлоатацията на цялата газова инфраструктура в предприятието. За да бъде сведена до минимум възможността за неконтролирано изтичане на природен газ при експлоатацията на обект „Газопроводно отклонение - директен присъединителен газопровод от АГРС "Панагюрище“ до площадка „Асарел Медет“ АД“  е необходима доставка на нов газ детектор, който да бъде специализиран за обследване на подземни газопроводи и снабден с необходимите сонди за анализ под асфалтова настилка. 

Работа ще се извършва на открито, по протежението на газопроводното отклонение от АГРС Панагюрище до площадка Асарел.

2. Модел, тип на машината, технически параметри: 

Детектор за природен газ със следните основни характеристики:
-  Бърз и високочувствителен полупроводников сензор за измерване на изключително малко количество газ (метан) в диапазона ppm;


-  Гъвкава ръчна сонда с маркуч за сонда; 

-  Локализационна сонда ,Звънчева сонда;

-  Захранва се от сменяеми акумулаторни батерии тип АА или за еднократна употреба с цел автономност;

-  Да има следната окомплектовка: машина, куфар и батерии;

3.  Производителност на час: 

Поради спецификата на работа Детектора е необходим с цел бързо локализиране на минимални утечки на газ от подземен газопровод.

4.  Предпочитан модел: SEWERIN VARIOTEC 480EX 
5.  Предпочитан завод и страна производител: Hermann Sewerin GmbH, Германия.

6.  Количество на доставка: 

Обхвата на доставката включва:

- 1 бр. детектор за газ SEWERIN VARIOTEC 480EX с пълна окомплектовка на изброените сонди;

- 2бр. акумулаторни батерии;

- 1 бр. зарядно устройство;

- 1бр. куфар

7.   Срок на доставката: възможно най-кратък след писмена поръчка/договор;
8. Гаранции: Фирмите-доставчици да представят максимален гаранционен срок за доставеният уред. 

9. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването – към настоящия момент в звено “Топлоснабдяване” няма детектор за утечки на природен газ за работа при подземен газопровод.
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