Рег. № 93-00-9679/27.08.2024г. 
Приложение №1- Техническо задание  за доставка на ДМА
1. Описание на условията за работа на ДМА: Работа на открито в условията на рудник „Асарел“ и ЦПТ. 

2. Модел, тип на машината, технически параметри: 2 броя комбинирани инверторни апарати с възможност за заваряване със заваръчна тел с дебелина ф 0,8÷1,6 мм.  

3. Производителност на час: Съгласно техническата спецификация.

4. Предпочитан модел: FRONIUS Trans Steel 5000 Synergic Pulse.  

5. Допълнителна информация: Допълнително оборудване към всеки от двата инвертора включващо:
- Телоподаващо VR 5000 Remute 4R/G/FSC 

- Воден блок FK 5000 new 

- Водно охлаждане I kit 

- Водещи ролки FSR U 1, 2   4 броя

- Греда за TransSteel

- Шлаухпакет W/6 m/70 sq mm

- Бренер MTW 500i/FSC/3,5 м/45°/LED
- Спирала FE Ф1.2 G/W/5M
- Кабел маса 50 mm²
Характеристики:

	Захранване
	400 V

	Ефективност
	91% при 360 A

	Защита
	IP 23 или по-висока

	Работно напрежение
	14,3-39 V (MIG-MAG); 20,2 - 40 V (MMA)

	Заваръчен ток 
	10-500 А (MIG-MAG, MMA)

	Честота
	50-60 Hz

	Размери Д/Ш/В
	74,7/30/49,7 см

	Тегло
	 33,5 кг


 Стандартно оборудване:

1. Предпочитан завод и страна производител: FRONIUS
2. Количество на доставка: 2 брой
3. Срок на доставката: септември 2024 г.
4. Гаранция – максималната възможна след доставка.
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