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Приложение №1 - Техническо задание за доставка на ДМА 
ОТНОСНО:  Доставка на камера за контрол и наблюдение на тръбопроводи.
1. Описание на условията за работа на ДМA:
В цех „ВОС, ПС и SX-EW“ се експлоатират значително количество тръбопроводи с различно предназначение:

· Хвостопроводи – DN1400 и DN1200 над 4,5 км, намивни хвостопроводи – от DN1000, Ø900, Ø800, Ø700 до Ø300 над 3,0 км;
· Оборотно водоснабдяване – колектори Ø1400, Ø1200 – над 7,0 км;

· Свежо водоснабдяване – от Ø600 Ø200 над 20 км;

· Канализация – колектори от Ø1000 до Ø400 над 2 км;

Обследването на тези тръбопроводи е превантивна мярка с цел оценка на състоянието им и недопускане на сериозни аварии. В повечето случаи има редица ограничения за извършване на обследването - вентилирането е частично, има наличие на газове повишаващи риска при работа и най-вече ограничено пространство за работа. 

При обследването на подобни съоръжения е добра практика да се пускат роботизирани колички с камера за видео заснемане, тъй като обследването се улеснява значително – бързо, удобно и преди всичко безопасно за човек.
Подобна дейност е извършена при обследването на хвостопровода DN1400, при което се констатира наличие на износен участък по дъното в зоната на достигнатото ниво на пулпа.

Предвид мащабите и особеностите на работа на тръбопроводите в дружеството подобно обследване ще се извършва и за в бъдеще.
2. Модел, тип на машината, технически параметри:
2.1. Роботизирана количка – 
· Задвижване 4х4 на колелата;
· Възможност за движение напред, назад, наляво, надясно;

· Материал на изработка – по възможност AISI306 стомана или с положен защитен слой със сертификат за него;

· Бързи връзки на буксите;

· Защитни заключващи механизми за аварийно издърпване;

· Антикорозионна защита и IP68 водоплътност;

2.2. Камера за видео и фото заснемане – 

· Висока резолюция (опция 4К) на снимки и видео;

· Възможност за ротация на 360°;

· По възможност задна камера;

· Подходящо LED осветление/подсветка (отпред и отзад) и автоматично регулиране на белия цвят;

· Електрически повдигач на предната камера (до 200 мм);

· Осигурено приближаване/отдалечаване на картината;

2.3. Гуми на роботизирана количка – 

· Минимум 3 размера гуми – малки (100 мм), средни (150 мм) и големи (>150 мм) с оразмерена ширина за стабилност;

· Инструмент за смяна на гумите;

· Висококачествен материал за изработката им;

2.4. Захранващ кабел и макара за него – 

· Дължина – минимум 100 м;

· Изолация против изтъркване и/или срещу абразивна среда;
· По възможност захранването и комуникацията да бъдат в една връзка;

· Електрическа макара за навиване на кабела с монтиран метрометър за точно измерване на разстояния;

· Възможност за ръчно издърпване;
2.5. Контролен (управляващ) пункт – 

· Подходящ куфар за съхранение;
· 10 inch LCD екран с резолюция минимум 1920*1080p;
· Интегриран пулт за управление, на който са обособени: бутони за движение, бутони за електрическия повдигач, бутони за снимки, видео и т.н.;

· USB,HDMI изходи/входове за вкарване/изкарване на данни;

3. Производителност на час:
· 220-230V подавано напрежение;
· 512Hz честота на комуникация или по-добра;

· Според условията на работа – min 100 м прохождане за 1 час;
4. Предпочитан модел на двигателя и мощност:
· Wuhan Easy-Sight Technology Co., Ltd;

· Shenzhen QYTeco Limited;
· 2М Technology;
· Advanced Inspection Technologies, Inc.;
· Fiberscope Inc.;
5. Предпочитан завод и страна производител – САЩ, Китай.
6. Количество на доставката:
· 1 бр. роботизирана количка, на която има монтирани: електрически повдигач, предна и/или задна камера, гуми;
· 1 бр. електрическа макара с кабел L=100 m (min) и метрометър;

· 1 бр. контролер (пулт) за управление;

· Резервни гуми за различен диаметър тръби;

· Комплект специфични инструменти за обслужване/ремонт (ако е необходимо);
7. Срок на доставката – възможно най-кратък след писмена поръчка/договор;
9. Гаранции – максимален гаранционен срок след доставка.
10. Изисквания за максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването – описание на техническите характеристики на наличните ДМА от същия вид в дружеството.

Към момента няма подобна машина в дружеството.
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